
Требования по безопасности 
 

✓ Никогда не позволяйте буксировать надувной баллон неопытному водителю. 

✓ Скорость лодки не должна превышать 35 км/час для взрослых и 25 км/час для детей. 

✓ Необходимо всегда использовать плавающий страховочный жилет на катающихся. 

✓ Не допускается для использования детей младше 6 лет. 

✓ Количество пассажиров на баллоне не должно превышать числа заявленного производителем. 

✓ Не допускается превышение давления баллона при накачивании воздухом выше 100 мбар (0.1 бар, 

1.45 psi)! 

✓ Не используйте трос если на нем есть порезы, следы износа или иные повреждения. 

✓ Не используйте трос из эластичных или пружинистых материалов. 

✓ Следует использовать буксировочный трос длиной не менее 15 метров и не более 20 метров. 

✓ Не оставляйте надувной баллон на суше под прямыми солнечными лучами. Из-за нагрева, давление в 

баллоне может возрасти до критического и баллон будет поврежден. 

✓ Запрещена буксировка более одного баллона за один раз. 

✓ Запрещено привязывать пассажира к надувному баллону. 

✓ Запрещено просовывать руки или ноги в буксировочную систему. 

✓ Данный надувной баллон не является спасательным средством. 

 

Загрузка для надувного баллона: 

• Для одноместного - 77 кг. 

• Для двухместного - 154 кг. 

• Для трехместного - 231 кг. 

• Для четырехместного - 308 кг. 

• Для пятиместного - 385 кг. 

• Для шестиместного - 462 кг. 

 

Требования прочности для буксировочного троса, среднее значение: 

• Для одноместного - 600 кг. 

• Для двухместного - 1200 кг. 

• Для трехместного - 1800 кг. 

• Для четырехместного - 2400 кг. 

• Для пятиместного - 3000 кг. 

• Для шестиместного - 3600 кг. 


