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Транцевые колеса с широкой колеёй для лодки ПВХ. 

Модель GA-ТК01 
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Транцевые колеса для лодки. 

Модель GA-ТК01. 

Назначение:  

Транцевые колеса предназначены для легкого перемещения 

лодки с установленным подвесным мотором по суше. 

Характеристика: 

 Диаметр колеса – 280 мм. 

 Давление воздуха в колесах – 2 атм. 

 Колея – не менее 1,2 м. (зависит от ширины лодки). 

 Расстояние от нижнего края баллонов лодки до земли – не 

менее 310 мм. 

 Максимальный крен лодки – 43°. Без мотора – 55°. 

 Максимальная грузоподъемность - 150 кг. 

 Материал – нержавеющая сталь (кроме самих колес). 

 Вес комплекта – 3,2 кг. 

 Время монтажа – не более 1 мин. 

 Время первоначального монтажа – 30 мин. 

Комплект поставки: 

 
1. Колесо пневматическое – 2 шт. 

2. Шайба ограничительная D20 – 2 шт. 

3. Шплинт фиксации колеса – 2 шт. 

4. Кронштейн колеса – 2 шт. 
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5. Шайба D5 – 6 шт. 

6. Гайка М5 – 6 шт. 

7. Винт – 6 шт. 

8. П-образная опора – 2 шт. 

9. Пластиковая заглушка – 2 шт. 

10. Рым-гайка М8 – 2 шт. 

11. Штифт фиксации рым-гайки от проворачивания – 2 шт. 

12. Шайба D8 – 2 шт. 

13. Болт М8 – 2 шт. 

Преимущества: 

1. Все детали изготовлены из нержавеющей стали. 

 
2. Широкая колея – допустимый угол крена – 43° с 

установленным мотором и 55° без мотора. 

3. Быстросъемность и разборность (монтаж, демонтаж занимает 

не более 1 мин). 

4. Нет необходимости возить на лодке лишний груз на транце 

лодки.  

5. Возможность перемещаться по воде с колесами, 

закрепленными в верхнем положении. 

6. Компактность в транспортном положении. 

7. Возможность использовать крепление транцевых колес по 

другому назначению (например, для страховки мотора от 

«купания»). 

Инструкция по установке транцевых колёс GA-ТК01. 
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Внимание!  

Размеры транцев и диаметры баллонов разных лодок 

различаются. Поэтому данная инструкция носит 

рекомендательный характер. 

ГЛАВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ к установке транцевых колес: 

1. Расстояние между верхней частью колеса и нижней 

частью баллона должно обеспечивать беспрепятственное 

вращение колеса с учетом незначительного проседания 

при большом весе лодки и установленного ПЛМ 

(подвесного лодочного мотора). 

2. Боковая поверхность колеса должна быть максимально 

вертикальной. 

3. Закрепленная рым-гайка не должна создавать помех 

установке ПЛМ и последующему управлению им. 

 

 
Установка: 

1. Накачайте баллоны, поднимите и закрепите заднюю часть 

лодки на высоте, обеспечивающей удобство выполнения работ по 

установке крепления транцевых колес. 

2. Любым удобным для вас способом нанесите карандашом или 

маркером на транце линию ① (Рис. 1), соединяющую нижние углы 

транца, примыкающие к баллонам. 
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3. Нанесите линию ② под углом 53° к линии ① на расстоянии 

30 мм от баллона (Рис. 1). Если вам нечем измерить угол, то 

воспользуйтесь шаблоном на последней странице инструкции. 

(Также можно шаблон изготовить самому начертив прямоугольный 

треугольник с катетами 150 мм и 199 мм. Угол между гипотенузой 

и коротким катетом составит 53°) (Рис. 2) 

 
4. Приложите кронштейн с колесом так, чтобы ось кронштейна 

совпала с линией ②, а между баллоном и верхней точкой колеса 

было расстояние 30 мм. Отметьте центр отверстия привалочной 

пластины . 

 

5. Просверлите в точке  (рис. 3) отверстие сверлом диаметром 

8 мм. Установите и закрепите рым-гайку со стопором от 

проворачивания так, чтобы кольцо рым-гайки располагалось 

вертикально. Используйте для этого болт М8 и шайбу D8. 

Отверстие под фиксатор от проворачивания рым-гайки сверлить 

не нужно. Фиксатор утопится в транец при затягивании болта рым-

гайки. 

6. Наденьте на кронштейн П-образную опору и установите 

кронштейн с колесом на рым-гайку. Поверните кронштейн в 

сторону баллона до совмещения оси кронштейна с линией ②. 

Сдвиньте П-образную опору по кронштейну так, чтобы от нижнего 

края транца до нее было 301 мм (см. Рис. 1). Плотно прижмите 

«затылок» П-образной опоры к кронштейну и отметьте место 

расположения П-образной опоры минимум по 2-м кромкам. 

                                                            
1 Для баллонов диаметром 380 мм и менее – 50 мм. 
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7. Отведите кронштейн с транцевым колесом к середине транца. 

Отделите П-образную опору от кронштейна и выставьте ее по 

вашим меткам. Наметьте самое верхнее отверстие. Просверлите в 

транце отверстие сверлом 5 мм. Закрепите П-образную опору на 

верхний винт М5, используя шайбу и гайку. Затяните гайку так, 

чтобы только утопилась шляпка винта. При этом П-образная опора 

должна иметь возможность проворачиваться относительно этого 

винта. 

8. Снова введите кронштейн (можно без транцевого колеса) в П-

образную опору. Поджимая кронштейн в сторону баллона 

добейтесь полного прилегания кронштейна к П-образной опоре. 

Задняя стенка П-образной опоры при этом должна плотно 

прилегать к кронштейну по всей длине. В таком положении 

наметьте место среднего крепежного отверстия   под винт М5 

(среднего, к которому в этом положении у вас будет доступ). 

Отведите кронштейн влево так, чтобы он полностью вышел из П-

образной опоры. Просверлите отверстие   сверлом диаметром 5 

мм. Закрепите П-образную опору, надежно затянув уже 

установленные 2 винта. После этого просверлите оставшееся 

третье отверстие , установите и затяните третий винт с шайбой 

и гайкой. 

9. Выполните пункты 3-8 для левого транцевого колеса. 

10. На этом все работы по установке крепления транцевых колес 

завершены. 

Если размерность транца вашей лодки значительно отличается от 

представленного на рисунке, что не позволяет соблюсти 

указанные размеры (например, П-образная опора выходит за 

габариты транца, «налезает» на баллон и пр.), то вы можете сами 

выбрать места сверления отверстий для установки крепежа 

транцевых колес соблюдая ГЛАВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

 

Установка и снятие колес. 

1. Установите колеса (в случае перевозки из в разобранном 

виде) на оси и зафиксируйте шайбой и пружинным шплинтом. 
2. Приподнимите один край лодки, наденьте кронштейн колеса 

фигурным «ухом» на рым-гайку и проверните так, чтобы 

кронштейн вошел в П-образную опору, закрепленную на транце 
до щелчка. Фиксация кронштейна в П-образной опоре 
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осуществляется за счет имеющегося сферического выступа на 

внутренней части П-образной опоры. 
3. Аналогичным образом установите второе колесо. 

4. Снятие колес осуществляется в обратном порядке, за 
исключением того, что при этом приподнимать лодку не нужно, 

т.к. она будет плавать на воде. 
 

Примечание: 

1. Устанавливайте колеса до установки мотора. 

2. Если кронштейн чрезмерно туго входит и выходит из П-

образной опоры, то слегка отогните верхнюю часть П-образной 
опоры. Фиксация кронштейна в П-образной опоре необходима 

лишь для того, чтобы колеса самопроизвольно не опускались в 
случае приподнимания лодки или, например, спрыгивания лодки 

с камня или высокой ступеньки. 

Правила эксплуатации: 

1. Максимальный вес лодки с мотором – не более 150 кг. 

2. Максимальная скорость буксировки лодки 

механизированными средствами - 5 км/час. 

 

Гарантийные обязательства. 

1. Я гарантирую, что при соблюдении правил эксплуатации 

транцевые колеса GA-ТК01 прослужат вам не менее 10 лет. 
2. В случае поломки кронштейнов в местах сварки в течение 5 

лет вы можете вернуть транцевые колеса с заменой их на новые 
или с возвратом их стоимости. Стоимость пересылки возврату не 

подлежит. 
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1. Возможность перемещаться по воде с колесами, 

закрепленными в верхнем положении. 

 

 

2. Компактность в транспортном положении. 

 

 
  



Изготовитель: Александр, 125475, г. Москва, Левобережная, влад. 1 
тел. +7 (916) 531-16-65 +7 (967) 140-41-72 

https://wlodku.ru http://gz-t.ru  Страница 9 из 9 

 

 


